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Le composant FT232RL de FTDICHIP permet une
connexion USB vers une liaison RS232 treés rapide

Une liaison série virtuelle ou une programmation utilisant
la librairie DDL permet linterfacage aussi bien sous
Windows, Mac ou Linux

Puissance de sortie +5V / 75mA ( autre sur demande)
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Pour plus

de possibilités

Vous avez une demande particuliére ?
Drivers et demandes personnalisées sur :
info.ebconnections.com

Ou contactez nous :
Téléphone : 03.86.32.59.50
Email : eric.belouet@ebconnections.com
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e Débit USB 2.0 : 12Mb/s
XD Blanc Q ROHS e USB géré par l'électronique du cable
(Orange) COMPLIANT .
e Connecteur USB : Type A
RXD saune () e Connexion max possible : 15m (49ft)
e Gamme de température : -40°C a +85°C
RTS Vert ‘ e Interface UART programmable
e EEPROM configurable
Référence Caractéristiques

USBRS232-F1.8M | Sortie filaire - longueur 1.8m (6.5ft) (Standard)

USBRS232-DB9_0.1M| Sortie connecteur DB9 - longueur 10cm (4")

USBRS232-DB9_1.8M | Sortie connecteur DB9 - longueur 1.8m (6.5ft)

USBRS232-DB9_5M

Sortie connecteur DB9 - longueur 5m (200ft)

Demander une personnalisation ou voir les drivers sur info.ebconnections.com

1 - Branchement .
R | 2 P Assistant batériel dftectd
du cable = Assistant Ajout de nouveau
matériel détectd
Cot Ansiskani vous side § installe be logiciel pour

USH Sedal Pott

] &ummu_m-m
= lomani awnc wolve
s an!

i) Mouveau matériel détecté
USE Serial Port
Chumle thoke vouder—voun Que MBaantand ewdoule ¥

1) Instaler bp lexpemd sutomaiuemend jroocemmands]

) inwtaker b parte e ok cu don emgiscemend g
Y ]

(Clgaez sur Survart poun cortrue

R & -8

((2 Installation des dnvers) [@ ConflrmatlorD 4 - Panneaux
de configuration

Fin do PAssistant Ajout de nouwau
martibriol détecté

o Saestard shvy roate i e gy

'j LA ol Pt

J

§.]" 0 Contelieurs de bus LS8
B Concentrateur LS gindrigus:
Cancertrateu USB Facrs

Concentrstes USH racne
Contriin hite PCE vers LSE standerd bend

Contriimr bt LIS OperkiCD stardard
Prige en churge dmpression LSE

= ¥ Ports (COM et LPT)
o Bustooth Seridl Port (COMM)

o Bustooth Serid Port (C0M¥)

o Port de communication (C0M1)

o Port imerimants (LPT1)
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