
USBTLL5V-F1.8M Sortie filaire - longueur 1.8m (6.5ft) (Standard)

USBTLL5V-C1.8M Sortie avec connecteur (6 broches ou autres connecteurs sur demande) - longueur 1.8m (6.5ft)

USB TTL5VClick here for
the english

version

Le composant FT232RL de FTDICHIP permet une
connexion USB vers une liaison TTL très rapide

Une liaison série virtuelle ou une programmation utilisant
la librairie DDL permet l'interfaçage aussi bien sous
Windows, Mac ou Linux 
Puissance de sortie +5V / 75mA ( autre sur demande)

Pour plus
 de possibilités

Vous avez une demande particulière ?
Drivers et demandes personnalisées sur :
info.ebconnections.com

Ou contactez nous :
Téléphone : 03.86.32.59.50
Email : eric.belouet@ebconnections.com
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Informations

Drivers
Débits : 3MBaud
Débit USB 2.0 : 12Mb/s 
USB géré par l'électronique du câble
Connecteur USB : Type A 
Connexion max possible : 1.8m (6.5ft)
Gamme de température : -40°C à +85°C 
Interface UART programmable 
EEPROM configurable

Référence Caractéristiques

2 - Installation des drivers 4 - Panneaux 
de configuration1 - Branchement

du câble

3 - Confirmation

Demander une personnalisation ou voir les drivers sur info.ebconnections.com
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